
A1 Mesh WLAN Set 
(TP-Link HC220-G5)
Installationsanleitung

A1 Internet Optimizer App
Mit der App können Sie…
•	 Die Verbindungsqualität Ihres Mesh prüfen
•	 Ihre Internetgeschwindigkeit messen
•	 Den WLAN Namen und das Passwort ändern
•	 Ein Gäste-WLAN einrichten
•	 Bei Internet-Problemen hilfreiche Tipps & Tricks erhalten











6.	 Schließen Sie jetzt das Netzteil an das 
zweite Mesh WLAN Gerät an. 
 
Sobald die LED auf der Vorderseite 
durchgehend weiß leuchtet ist auch 
das zweite Mesh WLAN Gerät mit dem 
Internet verbunden. Dieser Vorgang 
passiert automatisch. 
 
Falls die LED durchgehend gelb 
leuchtet ist der Empfang des zweiten 
Mesh WLAN Gerätes nicht optimal 
(siehe Punkt 5). 
 
Wir empfehlen in einem solchen Fall 
das zweite Mesh Gerät näher zu Ihrem 
Haupt Mesh zu stellen.
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Hinweis: Sollte es Verbindungs-
probleme geben, drücken Sie für 3 
Sekunden den WPS Knopf am Haupt 
Mesh Gerät (erstes Mesh Gerät ist 
per LAN Kabel mit dem Modem 
verbunden). Drücken Sie danach 
innerhalb von 2 Minuten am zweiten 
Mesh Gerät die WPS Taste.

Sobald die LEDs auf beiden Geräten 
weiß leuchten ist die Verbindung 
hergestellt.



Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihre A1 Mesh WLAN Geräte 
erfolgreich eingerichtet und profitieren nun vom besten Surf- 
und TV-Vergnügen.

Tipp:
Alternativ können Ihre A1 Mesh WLAN Geräte natürlich auch an ein bestehendes LAN über 
einen der LAN-Ports angebunden werden. Sie können den LAN-Port auch verwenden, um 
eine A1 Xplore TV Box anzuschließen.

A1 Mesh WLAN Einstellungen ändern
Um die Einstellungen Ihres A1 Mesh WLANs zu ändern, rufen Sie am PC oder Mac im 
Browser die folgende Adresse auf: http://a1-mesh-wlan.home. Hier können Sie 
beispielsweise Ihr WLAN-Passwort ändern. Das Gerät muss dafür im Mesh Netzwerk
verbunden sein.

Das Passwort dafür finden Sie auf der Rückseite Ihres Mesh WLAN Gerätes unter
„GUI Passwort“.



LED Funktionsanzeige
Status Anzeige Aktivität

Blinkt gelb Das Gerät wird hochgefahren oder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt 

Gelb Das Gerät ist nicht optimal platziert. Wir Empfehlen das Gerät näher zum nächstgelege-
nen Mesh WLAN Gerät zu stellen

Blinkt blau Das Gerät ist bereit für die Einrichtung

Schnell 
blinkend 
blau

Das Gerät baut eine Verbindung zu einem anderen Mesh WLAN Gerät auf

Blau Betriebsbereit, aber nicht mit dem Internet verbunden 

Blinkt 
weiß Das Gerät führt eine Aktualisierung durch

Weiß Betriebsbereit und mit dem Internet verbunden

Blinkt rot

Das Gerät wurde bereits mit einem Haupt Mesh Gerät gekoppelt, hat aber die Verbindung 
zu diesem verloren. Bitte stellen Sie das Gerät zum nächstgelegenen Mesh WLAN Gerät. 
Falls das Gerät an ein anderes Haupt Mesh Gerät gekoppelt werden soll, muss zuerst ein 
Werksreset ausgeführt werden.

Rot Das Gerät hat ein Problem. Bitte setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück in-
dem Sie 10 Sekunden lang die Reset Taste betätigen

Aus Das Gerät ist ausgeschaltet




